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MOBĸL FANLAR 
VAM / VAS    1 2  

PRO MOB / VAM -S / VAX    1 3  
VRM 225 / TURBO MOB / FREE MOB    1 4  

PRM / VRO   1 5  
VA / VAM-L   1 7  

VAM ATEX / EXP MOB EX    1 8  
 

ASĸT FANLARI 
VENPLAST P / SEAT   1 9  

SPP / SP   20  
SKC / SKP PRO   2 1  

 

EXPROOF FANLAR  
P ATEX / SPP ATEX   2 2  

SEAT ATEX / RFTX ATEX   2 3  
SRA EX / SRE EX   2 4  
SRS EX / SKF EX    2 5  

SCF ATEX / SCD ATEX   2 6  
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SALYANGOZ FANLAR  
SRC / SRY   2 9  

SRA   30  
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¢ATI TĸPĸ FANLAR 
SCA / SCM   60  
SCB / SCF   61  
SCD / SCR   6 2     

 
 

SIĶINAK TAZE HAVA FANLARI 
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SLP-2   7 3  
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SLK   7 7  
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DUMAN TAHLĸYE / JET FANLAR  
SJA / SJR   7 9  
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SICAK HAVA APAREYLERĸ 
SBA   8 3  
SBR   8 4  
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SANAYĸ TĸPĸ FANLI ISITICILAR 
ETA-EX   8 6  

JET   8 7  
SFG / FLY   8 8  

SFY   8 9   
 

KANAL TĸPĸ ISITICILAR  
SFX / SFQ   90  

 

SULU KLĸMALAR 
SZA / SZB   9 1  

 

AKROBAT KOLLAR  
SFF / SFR   9 2   

 

EXPROOF MOTORLAR  
ATEX MOTOR   9 3  

 

EXPROOF ARMATÜRLER  
ATEX ARMATÜR   9 4  

 

MOTOR SÜRÜCÜ / FAN HIZ ANAHTAR I 
SXF / SXA   9 5  

 

KANAL AKSESUARLARI  
SNK / SNB / SNA   9 6  
SNC / SNF / SNP   9 7  

 

DAMPER VE KLAPELER  
SPA / SPB   9 8  
SPC / SPY   9 9  

 
 
 
 
  

MENFEZ VE PANJURLAR  
SMP / SMA   100  

ÖZEL ÖLÇÜ MENFEZLER   10 0  
  

KANAL TĸPĸ SUSTURUCULAR 
SSY / SSD   10 1  

SSF   10 2  
 

FLEKS HAVA KANALLARI  
SVA   10 3  
SVP   10 4  
SVC   10 5  
SVB   10 6  
SVT   10 7  
SVK   10 8  

END¦STRĸYEL HORTUMLAR   10 9  
 

HAVALANDIRMA FĸLTRELERĸ 
SQA / SQB     1 10  
SQC / SQD    1 1 1  

SQF / SQH / SQG  1 1 2  
SQE / SQP   1 1 3  

SQY SULU FĸLTRE   11 4  
 

 
Suvsan ĸklimlendirme Haber Vermeksizin Fiyatlarda Deķiĺiklik Yapma Hakkĕnĕ Saklĕ Tutar! 

mailto:suvsan@suvsan.com
http://www.suvsan.com/


 
 

 
3 

 

SUVSAN ĸKLĸMLENDĸRME MAKĸNA M¦HENDĸSLĸK 
suvsan@suvsan.com   www.suvsan.com         +90 (312) 543 13 44 

www.suvsan.com 

Biz Kimiz? 
 

SUVSAN ĸKLĸMLENDĸRME 
 

Suvsan ĸklimlendirme olarak iklimlendirme, makina ve m¿hendislik alanlarĕnda ­ºz¿m sunuyoruz. 

 

Suvsan ĸklimlendirme, T¿rkiye merkezli bir iklimlendirme firmasĕdĕr. End¿striyel ve ticari alanlar i­in havalandĕrma, ĕsĕtma, soķutma ve 

iklimlendirme sistemleri ¿zerine ­ºz¿mler sunmaktayĕz. 

 

Pazarladĕķĕmĕz ve ¦rettiķimiz Fan T¿rleri: 
Suvsan ĸklimlendirme, geniĺ bir yelpazede fan ­eĺitleri pazarlar ve ¿retir. Bunlardan bazĕlarĕ ĺunlardĕr: 

 

Radyal Fanlar: (Santrif¿j Fanlar): Hava kanallarĕ ve y¿ksek basĕn­ gerektiren sistemlerde kullanĕlĕrlar. 

 

Aksiyal Fanlar: Daha d¿ĺ¿k basĕn­ ve y¿ksek debi gerektiren uygulamalarda, ºrneķin havalandĕrma ve soķutma sistemlerinde tercih 

edilirler. 

 

¢atĕ Tipi Fanlar: Binalarĕn ­atĕsĕna monte edilerek egzoz ve taze hava ihtiyacĕnĕ karĺĕlarlar. 

 

Kanal Tipi Fanlar: Havalandĕrma kanallarĕna doķrudan monte edilerek kullanĕlĕrlar. 

 

Duman Tahliye Fanlarĕ: Yangĕn anĕnda dumanĕ tahliye etmek i­in ºzel olarak tasarlanmĕĺ y¿ksek sĕcaklĕķa dayanĕklĕ fanlardĕr. 

 

Jet Fanlar: ¥zellikle otopark ve t¿nel gibi geniĺ alanlarda hava akĕĺĕnĕ yºnlendirmek ve havalandĕrmayĕ saķlamak i­in kullanĕlĕrlar. 

 

Basĕn­landĕrma Fanlarĕ: Merdiven boĺluklarĕ gibi alanlarda pozitif basĕn­ oluĺturarak dumanĕn yayĕlmasĕnĕ engellerler. 

 

Mobil duman tahliye Fanlarĕ: Yangĕn anĕnda i­ ortamdaki dumanĕ hĕzlĕ tahliye etme, toz nakliye, koku ve buhar nakli gibi uygulamalar i­in 

taĺĕnabilir fanlar. 

 

 

¢alĕĺma Yaptĕķĕmĕz Gruplar: 
Suvsan ĸklimlendirme'nin faaliyet gºsterdiķi ve ­alĕĺmalar yaptĕķĕ ana gruplar ĺunlardĕr 

 

End¿striyel Tesisler: Fabrikalar, ¿retim hatlarĕ, depolama alanlarĕ gibi yerlerde havalandĕrma, toz toplama ve iklimlendirme ­ºz¿mleri 

sunar. 

 

Ticari Yapĕlar: Alĕĺveriĺ merkezleri, ofis binalarĕ, oteller, hastaneler gibi b¿y¿k ticari alanlarĕn iklimlendirme ve havalandĕrma ihtiya­larĕnĕ 

karĺĕlar. 

 

Otopark ve T¿neller: Bu alanlarda duman tahliyesi ve havalandĕrma sistemleri ¿zerine uzmanlaĺmĕĺtĕr. 

 

Enerji Santralleri: Santrallerdeki ºzel iklimlendirme ve soķutma gereksinimlerine yºnelik ­ºz¿mler geliĺtirir. 

 

ĸnĺaat Projeleri: Yeni yapĕlan binalarĕn ve tesislerin iklimlendirme altyapĕlarĕnĕ tasarlar ve kurar. 

 

Tarĕm ve Hayvancĕlĕk Tesisleri: Bu t¿r tesislerde uygun iklimlendirme koĺullarĕnĕ saķlamak i­in ­ºz¿mler sunar. 

 

Suvsan ĸklimlendirme, enerji verimliliķi ve s¿rd¿r¿lebilirlik ilkelerini benimseyerek, m¿ĺterilerine ºzel ve anahtar teslim ­ºz¿mler sunmayĕ 

hedeflemektedir. 
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Havalandĕrma Teknik Terimler | Nelerdir? 
Havalandĕrma Teknik Terimler ve A­ĕklamalarĕ 

Havalandĕrma sistemleri tasarĕmĕnda ve uygulamasĕnda kullanĕlan bir­ok teknik terim bulunmaktadĕr. ĸĺte en sĕk karĺĕlaĺĕlanlardan bazĕlarĕ ve 

a­ĕklamalarĕ: 

 

Temel Hava Akĕĺĕ Birimleri: 

CFM (Cubic Feet per Minute): Dakikada taĺĕnan hava hacmini ifade eden birimdir. ¥zellikle Amerika Birleĺik Devletleri (ABD) ve ĸngiltere'de 

yaygĕn olarak kullanĕlĕr. Bir havalandĕrma sisteminin belirli bir alana dakikada ka­ fit k¿p hava saķladĕķĕnĕ veya tahliye ettiķini gºsterir. 

Mı/h (Metrek¿p per Hour): Saatte taĺĕnan hava hacmini ifade eden birimdir. Metrik sistemin kullanĕldĕķĕ ¿lkelerde (T¿rkiye dahil) en yaygĕn 

hava akĕĺĕ birimidir. Bir havalandĕrma sisteminin belirli bir alana saatte ka­ metrek¿p hava saķladĕķĕnĕ veya tahliye ettiķini gºsterir. 

mı/sn (Metrek¿p per Second): Saniyede taĺĕnan hava hacmini ifade eden birimdir. Daha ­ok bilimsel ve m¿hendisliksel hesaplamalarda 

kullanĕlĕr. 

 

Basĕn­ Birimleri: 

MMSS (Milimetre Su S¿tunu): Bir basĕn­ birimidir. Bir borudaki su seviyesinin oluĺturduķu basĕnca eĺittir. Genellikle d¿ĺ¿k basĕn­lĕ 

sistemlerde (ºrneķin, klima santralleri, fan giriĺ/­ĕkĕĺ basĕn­larĕ) kullanĕlĕr. "mmWG" (millimeter Water Gauge) olarak da ifade edilir. 

Pascal (Pa): Uluslararasĕ Birim Sistemi'nde (SI) basĕn­ birimidir. Bir metrekarelik alana uygulanan bir Newton'luk kuvvete eĺittir (1 Pa = 1 

N/mİ). Havalandĕrma sistemlerinde basĕn­ kayĕplarĕnĕ, fan basĕncĕnĕ ve sistem direncini ifade etmek i­in yaygĕn olarak kullanĕlĕr. 

 

G¿­ Birimleri: 

kW (Kilowatt): Elektriksel g¿­ birimidir. Havalandĕrma fanlarĕnĕn, motorlarĕnĕn ve diķer elektrikli ekipmanlarĕnĕn g¿­ t¿ketimini belirtmek i­in 

kullanĕlĕr. 1 kilowatt, 1000 watt'a eĺittir. 

HP (Horsepower - Beygir G¿c¿): Bir g¿­ birimidir. ¥zellikle motorlarĕn g¿c¿n¿ ifade etmek i­in kullanĕlĕr. Farklĕ tanĕmlarĕ olmakla birlikte, 

mekanik beygir g¿c¿ yaygĕn olarak 745.7 watt'a eĺittir. 

 

Birim ¢evrimleri: 
1 CFM Ka­ Mı? 

1 CFM å 0.0283168 Mı/dakika 

1 CFM å 1.699 Mı/saat 

1 Mı/h Ka­ CFM? 

1 Mı/saat å 0.5886 CFM 

1 MMSS Ka­ Pascal? 

1 MMSS å 9.80665 Pascal 

1 Pascal Ka­ MMSS? 

1 Pascal å 0.10197 MMSS 

1 kW Ka­ HP? 

1 kW å 1.341 HP (mekanik beygir g¿c¿ i­in) 

1 HP Ka­ kW? 

1 HP å 0.7457 kW (mekanik beygir g¿c¿ i­in) 
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Fan Se­imi Nasĕl Yapĕlĕr? | Fan Kanunlarĕ Nedir? 
Fan se­imi ve hesaplamalarĕ olduk­a kapsamlĕ bir konudur. ĸhtiya­larĕnĕza uygun bir fan se­ebilmeniz i­in bu konularĕ detaylĕ bir ĺekilde ele 

alalĕm. 

Fan Debi Hesabĕ 
Fan debisi (Q), fanĕn belirli bir zaman diliminde hareket ettirdiķi hava veya gaz hacmidir. Genellikle metrek¿p/saat (mı/h) veya fitk¿p/dakika 

(CFM) birimleriyle ifade edilir. Debi hesabĕ, fanĕn kullanĕlacaķĕ ortama ve yapĕlacak iĺe gºre deķiĺiklik gºsterir. Temel olarak ĺu faktºrler gºz 

ºn¿nde bulundurulur: 

ā         Havalandĕrĕlacak veya Soķutulacak Alanĕn Hacmi (V): Alanĕn uzunluķu, geniĺliķi ve y¿ksekliķi ­arpĕlarak bulunur. 

ā         Hava Deķiĺim Sayĕsĕ (N): Bir saat i­inde ortamdaki havanĕn ka­ kez tamamen yenilenmesi gerektiķidir. Bu deķer, ortamĕn kullanĕm 

amacĕna, kirlilik d¿zeyine, insan sayĕsĕna vb. faktºrlere baķlĕ olarak deķiĺir. ¥rneķin, bir ofis i­in 6-10 hava deķiĺimi/saat yeterli olabilirken, 

bir mutfak veya end¿striyel alan i­in bu sayĕ ­ok daha y¿ksek olabilir. 

ā         Kullanĕm S¿resi (T): Fanĕn ne kadar s¿reyle ­alĕĺacaķĕ da debi hesabĕnda dolaylĕ olarak etkili olabilir. 

 

Temel Debi Hesaplama Form¿l¿: 
Q = V x N 

¥rnek: 

Boyutlarĕ 10m x 8m x 3m olan bir ofis i­in saatte 8 hava deķiĺimi isteniyorsa, gerekli debi: 

V = 10m x 8m x 3m = 240 mı 

N = 8 hava deķiĺimi/saat 

Q = 240 mı x 8 hava deķiĺimi/saat = 1920 mı/h 

Bu ºrnekte, bu ofis i­in yaklaĺĕk 1920 mı/h debiye sahip bir fan gereklidir. Ancak bu sadece temel bir hesaptĕr ve ortamdaki ĕsĕ kaynaklarĕ, 

nem, kirlilik gibi ek faktºrler de dikkate alĕnmalĕdĕr. 

 

Fan Se­imi Nasĕl Yapĕlĕr? 
Doķru fan se­imi, sistemin verimli ­alĕĺmasĕ, enerji tasarrufu ve istenen performansĕ elde etmek i­in kritik ºneme sahiptir. Fan se­imi 

aĺaķĕdaki adĕmlarĕ i­erir: 

 

1.    ĸhtiya­larĕn Belirlenmesi: 
 Gerekli Debi (Q): Yukarĕda anlatĕldĕķĕ gibi hesaplanĕr. 

Gerekli Basĕn­ (P): Sistemin hava akĕĺĕna karĺĕ gºsterdiķi direnci yenmek i­in gereken basĕn­tĕr. Kanal sistemi uzunluķu, dirsekler, 

filtreler, menfezler gibi faktºrler basĕn­ kaybĕna neden olur. Basĕn­ hesaplamasĕ daha karmaĺĕktĕr ve genellikle sistemin detaylĕ 

projelendirilmesini gerektirir. Birim olarak genellikle Pascal (Pa) veya milimetre su s¿tunu (mmSS) kullanĕlĕr. 

¢alĕĺma Ortamĕ: Sĕcaklĕk, nem, toz, patlayĕcĕ veya korozif maddelerin bulunup bulunmadĕķĕ gibi faktºrler fan malzemesi ve motor tipi 

se­imini etkiler. 

Montaj Ĺekli: Duvar tipi, tavan tipi, kanal tipi vb. 

Ses Seviyesi: ¥zellikle yaĺam alanlarĕ veya ofisler i­in ºnemlidir. 

Enerji Verimliliķi: ĸĺletme maliyetlerini d¿ĺ¿rmek i­in ºnemlidir. 

 

2.    Fan Tipinin Belirlenmesi:  
ĸhtiya­lara gºre farklĕ fan tipleri arasĕndan se­im yapĕlĕr: 

Aksiyal Fanlar (Eksenel Fanlar): Hava akĕĺĕnĕ pervaneye paralel olarak saķlarlar. Y¿ksek debi ve d¿ĺ¿k basĕn­ uygulamalarĕ i­in 

uygundurlar. Duvar tipi, pencere tipi, ­atĕ tipi fanlar ºrnekleridir. 

Radyal Fanlar (Santrif¿j Fanlar): Hava akĕĺĕnĕ emme yºn¿ne dik olarak saķlarlar. Y¿ksek basĕn­ gerektiren uygulamalar (kanal sistemleri, 

klima santralleri vb.) i­in idealdirler. 

Karma Akĕĺlĕ Fanlar (Mixed Flow Fanlar): Aksiyal ve radyal fanlarĕn ºzelliklerini birleĺtirirler. Orta debi ve orta basĕn­ aralĕklarĕnda iyi 

performans gºsterirler. 

Teķetsel Fanlar (Tanjansiyel Fanlar): Dar ve uzun yapĕlĕdĕrlar. Genellikle ĕsĕtma ve soķutma cihazlarĕnda kullanĕlĕrlar. 

 

3.    ¦retici ve Model Se­imi: 
Belirlenen fan tipine gºre, farklĕ ¿reticilerin kataloglarĕndan uygun debi ve basĕn­ deķerlerine sahip modeller incelenir. Fan performans 

eķrileri (debi-basĕn­ eķrileri) bu aĺamada ºnemlidir. ĸstenen debi ve basĕn­ deķerlerinin bu eķri ¿zerinde uygun bir noktada kesiĺmesi 

gerekir. 

 

4.    Malzeme Se­imi: 
¢alĕĺma ortamĕna uygun malzeme se­imi fanĕn ºmr¿n¿ ve g¿venliķini etkiler. ¥rneķin, korozif ortamlar i­in paslanmaz ­elik veya ºzel 

kaplamalĕ fanlar tercih edilmelidir. 

 

5.    Motor Se­imi:  
Fanĕn g¿­ ihtiyacĕna ve ­alĕĺma koĺullarĕna uygun motor se­ilmelidir. Motorun verimliliķi de enerji t¿ketimi a­ĕsĕndan ºnemlidir. 

 

6.    Kontrol Sistemi Se­imi:  
Fanĕn hĕzĕnĕn ayarlanmasĕ, a­ĕlĕp kapanmasĕ gibi kontroller i­in uygun bir sistem se­ilmelidir (ºrneķin, hĕz kontrol cihazlarĕ, termostatlar vb.). 
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Fan Kanunlarĕ Nelerdir? 
Fan kanunlarĕ, bir fanĕn dºn¿ĺ hĕzĕ, debisi, basĕncĕ ve g¿­ t¿ketimi arasĕndaki matematiksel iliĺkileri ifade eder. Bu kanunlar, bir fanĕn belirli 

bir ­alĕĺma noktasĕndan farklĕ bir ­alĕĺma noktasĕna ge­tiķinde performansĕnĕn nasĕl deķiĺeceķini tahmin etmek i­in kullanĕlĕr. Temel fan 

kanunlarĕ ĺunlardĕr (sabit hava yoķunluķu varsayĕlĕr): 

       

Debi Kanunu: Debi (Q), dºn¿ĺ hĕzĕ (N) ile doķru orantĕlĕdĕr. 

QϜ / Qϛ = NϜ / Nϛ 

       

Basĕn­ Kanunu: Basĕn­ (P), dºn¿ĺ hĕzĕnĕn karesi (Nİ) ile doķru orantĕlĕdĕr. 

PϜ / Pϛ = (NϜ / Nϛ)İ 

      

G¿­ Kanunu: G¿­ (W), dºn¿ĺ hĕzĕnĕn k¿p¿ (Nı) ile doķru orantĕlĕdĕr. 

WϜ / Wϛ = (NϜ / Nϛ)ı 

 

Burada: 

ā         Qϛ: Baĺlangĕ­ debisi 

ā         QϜ: Yeni debi 

ā         Nϛ: Baĺlangĕ­ dºn¿ĺ hĕzĕ 

ā         NϜ: Yeni dºn¿ĺ hĕzĕ 

ā         Pϛ: Baĺlangĕ­ basĕncĕ 

ā         PϜ: Yeni basĕn­ 

ā         Wϛ: Baĺlangĕ­ g¿c¿ 

ā         WϜ: Yeni g¿­ 

 

¥nemli Not: Fan kanunlarĕ ideal koĺullar altĕnda ge­erlidir ve b¿y¿k deķiĺikliklerde veya sistemin aerodinamiķinde ºnemli 
deķiĺiklikler olduķunda sapmalar gºsterebilir. 

 

Fan Se­erken Nelere Dikkat Edilmeli? 
ā         Doķru Debi ve Basĕn­ Se­imi: ĸhtiya­ duyulan debi ve basĕncĕn doķru bir ĺekilde hesaplanmasĕ veya belirlenmesi en ºnemli adĕmdĕr. 

ā         ¢alĕĺma Ortamĕ Koĺullarĕ: Sĕcaklĕk, nem, toz, kimyasallar gibi faktºrlere uygun fan ve motor malzemesi se­ilmelidir. 

ā         Ses Seviyesi: ¥zellikle insan bulunan ortamlarda d¿ĺ¿k ses seviyeli fanlar tercih edilmelidir. 

ā         Enerji Verimliliķi: D¿ĺ¿k enerji t¿ketimli fanlar uzun vadede iĺletme maliyetlerini d¿ĺ¿r¿r. 

ā         Montaj Kolaylĕķĕ ve Bakĕm: Fanĕn kolay monte edilebilir ve bakĕmĕ yapĕlabilir olmasĕ ºnemlidir. 

ā         G¿venilirlik ve Dayanĕklĕlĕk: Kaliteli ve g¿venilir bir marka tercih etmek fanĕn ºmr¿n¿ uzatĕr. 

ā         Sertifikalar ve Standartlar: Fanĕn ilgili g¿venlik ve performans standartlarĕna uygun olduķundan emin olunmalĕdĕr. 

ā         Maliyet: ĸlk yatĕrĕm maliyeti kadar iĺletme maliyeti (enerji t¿ketimi, bakĕm) de gºz ºn¿nde bulundurulmalĕdĕr. 

ā         Fan Performans Eķrileri: ¦reticilerin saķladĕķĕ debi-basĕn­ eķrileri incelenerek fanĕn istenen ­alĕĺma noktasĕnda uygun performansĕ 

saķlayĕp saķlamadĕķĕ kontrol edilmelidir. 

ā         Sistem Direnci (Basĕn­ Kaybĕ): Fanĕn ­alĕĺacaķĕ sistemin (kanal, filtre vb.) oluĺturduķu basĕn­ kaybĕ doķru hesaplanmalĕ ve fan bu 

direnci yenebilecek kapasitede olmalĕdĕr. 

 

Fan Neye Gºre Se­ilir? 
Fan se­imi temel olarak aĺaķĕdaki faktºrlere gºre yapĕlĕr: 

ā         ĸstenen Hava Akĕĺĕ (Debi): Ne kadar havaya ihtiya­ duyulduķu. 

ā         Sistem Direnci (Basĕn­): Havanĕn hareket etmesine karĺĕ oluĺan diren­. 

ā         ¢alĕĺma Ortamĕ: Ortamĕn fiziksel ve kimyasal ºzellikleri. 

ā         Montaj Gereksinimleri: Fanĕn nereye ve nasĕl monte edileceķi. 

ā         G¿r¿lt¿ Sĕnĕrlarĕ: Kabul edilebilir ses seviyesi. 

ā         Enerji Verimliliķi Hedefleri: ĸĺletme maliyetlerini minimize etme isteķi. 

ā         B¿t­e: ĸlk yatĕrĕm ve iĺletme maliyetleri i­in ayrĕlan b¿t­e. 

ā         Uygulama Alanĕ: Havalandĕrma, iklimlendirme, soķutma, end¿striyel prosesler vb. 
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Fan Basĕncĕ Nasĕl Hesaplanĕr? 
Fan basĕncĕ, fanĕn havayĕ hareket ettirmek i­in oluĺturduķu basĕn­ farkĕdĕr. Farklĕ basĕn­ t¿rleri vardĕr: 

ā         Statik Basĕn­ (Ps): Havanĕn akĕĺ yºn¿ne dik y¿zeylere uyguladĕķĕ basĕn­tĕr. Kanal sistemlerinde direnci ifade eder. 

ā         Dinamik Basĕn­ (Pd): Havanĕn hareketinden kaynaklanan kinetik enerjinin basĕn­ eĺdeķeridir. Hava hĕzĕna baķlĕdĕr. 

ā         Toplam Basĕn­ (Pt): Statik basĕn­ ve dinamik basĕncĕn toplamĕdĕr (Pt = Ps + Pd). Fanĕn havaya aktardĕķĕ toplam enerji ile orantĕlĕdĕr. 

Fan basĕncĕ hesabĕ, genellikle sistemdeki basĕn­ kayĕplarĕnĕn belirlenmesiyle yapĕlĕr. Bu kayĕplar ĺunlardan kaynaklanabilir: 

ā         Kanal S¿rt¿nmesi: Hava akĕĺĕnĕn kanal duvarlarĕna s¿rt¿nmesiyle oluĺan kayĕp. Kanalĕn uzunluķu, ­apĕ, p¿r¿zl¿l¿ķ¿ ve hava hĕzĕna 

baķlĕdĕr. 

ā         Yerel Kayĕplar: Dirsekler, damperler, menfezler, filtreler gibi elemanlarĕn neden olduķu t¿rb¿lans ve s¿rt¿nme kayĕplarĕ. Her bir 

elemanĕn kendine ºzg¿ kayĕp katsayĕlarĕ vardĕr. 

ā         Cihaz Kayĕplarĕ: Klima santrali, ĕsĕ geri kazanĕm cihazĕ gibi ekipmanlarĕn hava akĕĺĕna gºsterdiķi diren­. ¦retici verilerinden elde 

edilir. 

Basĕn­ Kaybĕ Hesaplama Yºntemleri: 

ā         Diren­ Katsayĕlarĕ Yºntemi: Her bir elemanĕn diren­ katsayĕsĕ ()y ve dinamik basĕn­ (Pd) kullanĕlarak yerel kayĕplar hesaplanĕr (ɲP = y 

x Pd). 

ā         S¿rt¿nme Kaybĕ Form¿lleri: Kanal s¿rt¿nme kayĕplarĕnĕ hesaplamak i­in ­eĺitli form¿ller (ºrneķin Darcy-Weisbach form¿l¿) kullanĕlĕr. 

Bu form¿ller kanal ºzellikleri ve hava akĕĺ hĕzĕnĕ i­erir. 

ā         Yazĕlĕmlar: G¿n¿m¿zde bir­ok m¿hendislik yazĕlĕmĕ, sistem geometrisi ve eleman ºzelliklerini girerek basĕn­ kayĕplarĕnĕ otomatik 

olarak hesaplayabilir. 

 

Fan Se­iminde Basĕn­: 
Se­ilecek fanĕn toplam basĕncĕ (Pt), sistemdeki toplam basĕn­ kaybĕndan daha y¿ksek olmalĕdĕr ki istenen debi saķlanabilsin. Fan 

¿reticilerinin kataloglarĕnda genellikle debi-toplam basĕn­ eķrileri bulunur. ĸstenen debi deķerinde, fanĕn saķlayabileceķi toplam basĕncĕn 

sistemin gerektirdiķi toplam basĕn­tan yeterince y¿ksek (bir g¿venlik payĕ ile) olmasĕ gerekir. 

 

¥zetle: 
Fan se­imi karmaĺĕk bir s¿re­tir ve bir­ok faktºr¿n dikkate alĕnmasĕnĕ gerektirir. Doķru debi ve basĕn­ ihtiya­larĕnĕn belirlenmesi, uygun fan 

tipinin se­ilmesi, ­alĕĺma ortamĕ koĺullarĕnĕn gºz ºn¿nde bulundurulmasĕ ve enerji verimliliķine dikkat edilmesi baĺarĕlĕ bir fan se­imi i­in 

kritik ºneme sahiptir. Gerekli durumlarda uzmanlardan (makine m¿hendisleri, HVAC uzmanlarĕ) destek almak en doķru yaklaĺĕm olacaktĕr. 
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Hava Kanalĕ Kesit Hesabĕ Nasĕl Yapĕlĕr? | Debi ve Hĕz Nasĕl Se­ilir? 
Hava kanalĕ kesit hesabĕ, kanal debi ve hĕz hesabĕ, havalandĕrma kanal sistemi tasarĕmĕ ve kurulumu olduk­a kapsamlĕ konularĕ i­erir. ĸĺte 

size bu konularda genel bir bakĕĺ ve bazĕ temel bilgiler: 

 

1. Hava Kanalĕ Kesit Hesabĕ: 
Hava kanalĕ kesit hesabĕ, istenen hava debisini belirli bir hĕzda taĺĕyabilecek uygun kanal boyutlarĕnĕ belirlemek i­in yapĕlĕr. Temel prensip, 

s¿reklilik denklemine dayanĕr: 

Q = A x V 

ā         Q: Hava debisi (mı/s veya CFM - Cubic Feet per Minute) 

ā         A: Kanalĕn kesit alanĕ (mİ veya ftİ) 

ā         V: Hava hĕzĕ (m/s veya FPM - Feet per Minute) 

 

Kesit Alanĕ Hesaplama: 
ĸstenen debi ve belirlenen hava hĕzĕna gºre gerekli kesit alanĕ hesaplanĕr: 

A = Q / V 

 

Kanal Ĺekli ve Boyutlarĕ: 
Kanal ĺekli genellikle dikdºrtgen veya daireseldir. 

Dikdºrtgen Kanal: Alan hesaplandĕktan sonra, en ve boy oranlarĕ (genellikle 1:1 ile 1:4 arasĕnda tercih edilir) belirlenerek kenar uzunluklarĕ 

hesaplanĕr. Dikdºrtgen kanallar i­in eĺdeķer ­ap hesabĕ da yapĕlabilir. 

Dairesel Kanal: Alan hesaplandĕktan sonra, ­ap doķrudan hesaplanabilir: A = Ùrİ veya A = Ù(d/2)İ. Dairesel kanallar, basĕn­ kaybĕ a­ĕsĕndan 

genellikle daha avantajlĕdĕr. 

 

¥nemli Faktºrler: 
Hava Debisi (Q): Havalandĕrĕlacak alandaki ihtiya­lara gºre (mekan b¿y¿kl¿ķ¿, insan sayĕsĕ, ĕsĕ kazancĕ vb.) belirlenir. 

Hava Hĕzĕ (V): Sistemdeki g¿r¿lt¿ seviyesi, basĕn­ kaybĕ ve konfor gibi faktºrlere baķlĕ olarak se­ilir. Genellikle ana kanallarda daha y¿ksek 

(ºrn. 4-10 m/s), branĺman kanallarda daha d¿ĺ¿k (ºrn. 2-5 m/s) hĕzlar tercih edilir. 

Basĕn­ Kaybĕ: Kanal i­indeki s¿rt¿nme ve dirsek, damper vb. elemanlardan kaynaklanan basĕn­ kayĕplarĕ da dikkate alĕnmalĕdĕr. Bu, fan 

se­imi i­in ºnemlidir. 

 

2. Kanal Debi ve Hĕz Hesabĕ: 

Debi Hesabĕ: Havalandĕrma ihtiyacĕna gºre, mekanĕn hacmi, hava deķiĺim sayĕsĕ veya kiĺi baĺĕna d¿ĺen taze hava miktarĕ gibi faktºrlerden 

yola ­ĕkĕlarak hesaplanĕr. 

Hĕz Hesabĕ: Belirlenen debi ve kanal kesit alanĕna gºre yukarĕdaki form¿lle hesaplanĕr. Ayrĕca, sistemdeki elemanlar (fan, menfez vb.) i­in 

katalog deķerleri de hĕz konusunda sĕnĕrlamalar getirebilir. 

 

3. Hava Kanalĕ Hesap Cetveli (Kanal Boyutlandĕrma Tablolarĕ): 

Piyasada, belirli debi ve hĕz aralĕklarĕ i­in standart kanal boyutlarĕnĕ i­eren hazĕr hesap cetvelleri bulunmaktadĕr. Bu cetveller, hĕzlĕ bir ºn 

boyutlandĕrma yapmak i­in kullanĕlabilir. Ancak, daha hassas hesaplamalar i­in ºzel yazĕlĕmlar veya manuel hesaplamalar gerekebilir. 

 

4. Hava Kanalĕ Hesaplama Programĕ: 

Piyasada bir­ok ticari ve bazĕ ¿cretsiz havalandĕrma kanalĕ hesaplama programĕ bulunmaktadĕr. Bu programlar genellikle ĺu ºzellikleri i­erir: 

ā         Farklĕ kanal ĺekilleri ve malzemeleri i­in basĕn­ kaybĕ hesaplama 

ā         Otomatik kanal boyutlandĕrma 

ā         Sistem ĺemasĕ ­izimi 

ā         Malzeme listesi oluĺturma 

ā         Raporlama 

Bu t¿r programlar, karmaĺĕk sistemlerin tasarĕmĕnĕ kolaylaĺtĕrĕr ve hatalarĕ azaltĕr. 

 

5. Havalandĕrma Kanal Sistemi: 

Havalandĕrma kanal sistemi, havanĕn bir noktadan diķerine taĺĕnmasĕnĕ saķlayan bir aķdĕr. Temel bileĺenleri ĺunlardĕr: 

Ana Kanallar: Ana hava akĕĺĕnĕ saķlayan b¿y¿k boyutlu kanallar. 

Branĺman Kanallar: Ana kanallardan ayrĕlarak havanĕn farklĕ bºlgelere daķĕtĕlmasĕnĕ saķlayan daha k¿­¿k kanallar. 

Baķlantĕ Elemanlarĕ: Dirsekler, te'ler, red¿ksiyonlar, vb. 

Kontrol Elemanlarĕ: Damperler (hava akĕĺĕnĕ ayarlamak i­in), menfezler (havayĕ mekana vermek veya mekandan almak i­in). 

Destek ve Askĕ Elemanlarĕ: Kanallarĕn tavana veya diķer yapĕsal elemanlara sabitlenmesini saķlar. 

Yalĕtĕm Malzemeleri: Isĕ kayĕplarĕnĕ ve yoķuĺmayĕ ºnlemek i­in kullanĕlĕr. 

 

6. Havalandĕrma Sistemi Kurulumu: 

Havalandĕrma sistemi kurulumu, uzmanlĕk gerektiren bir iĺtir. Dikkat edilmesi gereken bazĕ ºnemli noktalar: 

Projelendirme: Detaylĕ bir projenin hazĕrlanmasĕ, doķru malzeme se­imi ve uygun g¿zergahlarĕn belirlenmesi kritik ºneme sahiptir. 

Malzeme Kalitesi: Kullanĕlacak kanallar, baķlantĕ elemanlarĕ ve diķer ekipmanlarĕn standartlara uygun ve kaliteli olmasĕ gereklidir. 

Montaj: Kanallarĕn sĕzdĕrmaz bir ĺekilde birleĺtirilmesi, doķru desteklenmesi ve diķer sistemlerle (elektrik, mekanik vb.) koordinasyon 

saķlanmasĕ ºnemlidir. 

Yalĕtĕm: Kanallarĕn doķru ĺekilde yalĕtĕlmasĕ enerji verimliliķi ve yoķuĺma kontrol¿ a­ĕsĕndan ºnemlidir. 

Test ve Ayarlama (Balancing): Sistem kurulumu tamamlandĕktan sonra, hava debilerinin projedeki deķerlere uygun olup olmadĕķĕ kontrol 

edilmeli ve gerekli ayarlamalar (damper ayarlarĕ vb.) yapĕlmalĕdĕr. 
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7. Kanal ĸmalatĕ: 

Kanal imalatĕ, projedeki ºl­¿lere ve ĺekillere gºre galvanizli sac, al¿minyum veya diķer uygun malzemelerden kanallarĕn ¿retilmesidir. ĸmalat 

s¿recinde dikkat edilmesi gerekenler: 

Doķru ¥l­¿lendirme: Projedeki ºl­¿lere tam olarak uyulmalĕdĕr. 

Kaliteli ĸĺ­ilik: Kºĺe birleĺimlerinin d¿zg¿n ve sĕzdĕrmaz olmasĕ ºnemlidir. 

Standartlara Uygunluk: Kullanĕlan malzemelerin ve imalat yºntemlerinin ilgili standartlara uygun olmasĕ gereklidir. 

Yalĕtĕm Uygulamasĕ (Gerekirse): Bazĕ durumlarda kanallar fabrikada yalĕtĕmlĕ olarak ¿retilebilir. 

 

Temel Kavramlar: 

Hava Debisi (Q): Birim zamanda bir kesitten ge­en hava hacmidir. Genellikle metrek¿p/saat (mı/h) veya litre/saniye (l/s) birimleriyle ifade 

edilir. Hava debisi, havalandĕrĕlacak veya iklimlendirilecek alandaki ĕsĕ y¿k¿, nem kontrol¿ ve taze hava ihtiyacĕ gibi faktºrlere baķlĕ olarak 

belirlenir. 

Hava Hĕzĕ (V): Havanĕn kanal i­erisindeki hareket hĕzĕdĕr. Genellikle metre/saniye (m/s) birimiyle ifade edilir. Hava hĕzĕ, kanal boyutlarĕnĕ ve 

sistemdeki basĕn­ kayĕplarĕnĕ doķrudan etkiler. 

Kanal Kesit Alanĕ (A): Havanĕn ge­tiķi kanalĕn enine kesit alanĕdĕr. Genellikle metrekare (mİ) birimiyle ifade edilir. Dikdºrtgen kanallar i­in 

geniĺlik (W) x y¿kseklik (H), dairesel kanallar i­in ise Ùrİ (r: yarĕ­ap) ile hesaplanĕr. 

 

Temel Denklem: 

Hava debisi, hava hĕzĕ ve kanal kesit alanĕ arasĕndaki temel iliĺki ĺu ĺekilde ifade edilir: 

Q = A x V 

Burada: 

ā         Q = Hava Debisi (mı/s) 

ā         A = Kanal Kesit Alanĕ (mİ) 

ā         V = Hava Hĕzĕ (m/s) 

 

¥l­¿lendirme S¿reci: 

Hava kanalĕ ºl­¿lendirme s¿reci genellikle aĺaķĕdaki adĕmlarĕ i­erir: 

 

1.    Debi Belirleme: 

Havalandĕrĕlacak veya iklimlendirilecek her bir mahal i­in gerekli hava debisi hesaplanĕr. Bu hesaplama, mekanĕn b¿y¿kl¿ķ¿, kullanĕm amacĕ, 

kiĺi sayĕsĕ, ĕsĕ kazan­larĕ ve kayĕplarĕ gibi faktºrere dayanĕr. 

Toplam sistem debisi, t¿m mahaller i­in hesaplanan debilerin toplanmasĕyla bulunur. 

 

2.    Hava Hĕzĕ Se­imi: 

Kanal i­erisindeki hava hĕzĕ, sistemin t¿r¿ne, kanalĕn konumuna ve g¿r¿lt¿ beklentilerine gºre se­ilir. 

Ana Kanallar: Genellikle daha y¿ksek hĕzlar (ºrneķin 6-10 m/s) kullanĕlabilir. 

Branĺman Kanallarĕ: Daha d¿ĺ¿k hĕzlar (ºrneķin 3-6 m/s) tercih edilir. 

Mahal Giriĺ ve ¢ĕkĕĺlarĕ: G¿r¿lt¿y¿ ºnlemek i­in daha da d¿ĺ¿k hĕzlar (ºrneķin 1.5-3 m/s) kullanĕlĕr. 

¥nemli Not: ¢ok y¿ksek hĕzlar s¿rt¿nme kayĕplarĕnĕ ve g¿r¿lt¿y¿ artĕrĕrken, ­ok d¿ĺ¿k hĕzlar ise b¿y¿k kanal boyutlarĕna ve y¿ksek 

maliyetlere yol a­abilir. 

 

3.    Kanal Kesit Alanĕ Hesaplama: 

o    Belirlenen hava debisi (Q) ve se­ilen hava hĕzĕ (V) kullanĕlarak yukarĕdaki temel denklem yardĕmĕyla gerekli kanal kesit alanĕ (A) hesaplanĕr: 

A = Q / V 

 

4.    Kanal Boyutlarĕnĕn Belirlenmesi: 

Hesaplanan kesit alanĕna uygun olarak dikdºrtgen veya dairesel kanal boyutlarĕ belirlenir. 

Dikdºrtgen Kanallar: Geniĺlik ve y¿kseklik oranlarĕ estetik kaygĕlar, montaj kolaylĕķĕ ve yer kĕsĕtlamalarĕ gibi faktºrlere gºre se­ilir. Genellikle 

1:1 ile 1:4 arasĕnda oranlar tercih edilir. Keskin kºĺelerden ka­ĕnmak ve hava akĕĺĕnĕ iyileĺtirmek i­in yuvarlatĕlmĕĺ kºĺeler veya uygun dºn¿ĺ 

elemanlarĕ kullanĕlmalĕdĕr. 

Dairesel Kanallar: Aynĕ kesit alanĕ i­in dikdºrtgen kanallara gºre daha az malzeme gerektirir ve daha iyi hava akĕĺĕ saķlar. Ancak montajĕ 

bazĕ durumlarda daha zor olabilir. 

 

 

5.    Basĕn­ Kaybĕ Hesaplamalarĕ: 

Kanal boyutlarĕ belirlendikten sonra, sistemdeki basĕn­ kayĕplarĕ hesaplanĕr. Bu kayĕplar, kanal y¿zeyindeki s¿rt¿nme, dirsekler, damperler, 

menfezler ve diķer elemanlardan kaynaklanĕr. 

Toplam basĕn­ kaybĕ, fan se­imi i­in kritik bir parametredir. Fanĕn, istenen debiyi saķlayabilecek ve sistemdeki t¿m basĕn­ kayĕplarĕnĕ 

yenebilecek kapasitede olmasĕ gerekir. 

 

6.    G¿r¿lt¿ Kontrol¿: 

Se­ilen hava hĕzlarĕ ve kanal boyutlarĕ, sistemdeki g¿r¿lt¿ seviyesini etkiler. ¥zellikle mahal giriĺ ve ­ĕkĕĺlarĕnda d¿ĺ¿k hĕzlar tercih edilerek 

g¿r¿lt¿ sorunlarĕ minimize edilmeye ­alĕĺĕlĕr. Gerekirse susturucular gibi g¿r¿lt¿ kontrol elemanlarĕ kullanĕlabilir. 
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¥nemli Hususlar: 

Standartlar ve Yºnetmelikler: Hava kanalĕ ºl­¿lendirme iĺlemleri, ilgili ulusal ve uluslararasĕ standartlara ve yerel yºnetmeliklere uygun 

olarak yapĕlmalĕdĕr. 

S¿rt¿nme Kayĕplarĕ: Kanal y¿zey p¿r¿zl¿l¿ķ¿, kanal uzunluķu ve akĕĺkan ºzellikleri s¿rt¿nme kayĕplarĕnĕ etkiler. Bu kayĕplar doķru bir ĺekilde 

hesaplanmalĕ ve fan se­imi buna gºre yapĕlmalĕdĕr. 

Yer Kĕsĕtlamalarĕ: Proje alanĕndaki yer kĕsĕtlamalarĕ kanal boyutlarĕnĕ etkileyebilir. Bu durumda, debiyi korurken daha y¿ksek hĕzlar veya farklĕ 

kanal ĺekilleri d¿ĺ¿n¿lebilir. Ancak y¿ksek hĕzlarĕn getireceķi dezavantajlar da gºz ºn¿nde bulundurulmalĕdĕr. 

Maliyet: Kanal boyutlarĕ ve kullanĕlan malzeme miktarĕ maliyeti doķrudan etkiler. Optimum bir ­ºz¿m, performansĕ saķlarken maliyeti de 

minimize etmelidir. 

Yazĕlĕmlar: G¿n¿m¿zde hava kanalĕ ºl­¿lendirme ve basĕn­ kaybĕ hesaplamalarĕ i­in ­eĺitli m¿hendislik yazĕlĕmlarĕ bulunmaktadĕr. Bu 

yazĕlĕmlar, karmaĺĕk sistemlerin daha hĕzlĕ ve doķru bir ĺekilde tasarlanmasĕna yardĕmcĕ olur. 

 

 

¥rnek Basit Bir Hesaplama: 
Bir ofis i­in 500 mı/h hava debisi gerektiķi belirlenmiĺtir ve ana kanalda izin verilen maksimum hava hĕzĕ 5 m/s olarak se­ilmiĺtir.  

Gerekli kanal kesit alanĕnĕ hesaplayalĕm: 

 

1.    Debiyi mı/s'ye ­evirin: 

Q = 500 mı/h / 3600 s/h = 0.139 mı/s 

 

2.    Temel denklemi kullanĕn: 

A = Q / V 

A = 0.139 mı/s / 5 m/s = 0.0278 mİ 

 

3.    Kanal boyutlarĕnĕ belirleyin (ºrneķin dikdºrtgen): 

Eķer geniĺliķi 20 cm (0.2 m) se­ersek: 

Y¿kseklik (H) = A / Geniĺlik = 0.0278 mİ / 0.2 m = 0.139 m = 13.9 cm 

Bu durumda yaklaĺĕk 20 cm x 14 cm boyutlarĕnda bir dikdºrtgen kanal kullanĕlabilir. 

 

 

 

Sonu­: 
Hava kanalĕ debisine ve hĕzĕna gºre doķru ºl­¿lendirme, konforlu ve enerji verimli bir havalandĕrma veya iklimlendirme sistemi i­in 

vazge­ilmezdir. Bu s¿re­, dikkatli hesaplamalar, doķru malzeme se­imi ve ilgili standartlara uyumu gerektirir. Bir HVAC (Isĕtma, 

Havalandĕrma ve ĸklimlendirme) m¿hendisi tarafĕndan yapĕlmasĕ en uygun olan bir iĺlemdir. Hava kanalĕ hesabĕ ve havalandĕrma sistemi 

tasarĕmĕ, m¿hendislik bilgisi ve deneyimi gerektiren karmaĺĕk bir s¿re­tir. Doķru bir sistem i­in debi ihtiya­larĕnĕn doķru belirlenmesi, uygun 

hĕzlarĕn se­ilmesi, basĕn­ kayĕplarĕnĕn hesaplanmasĕ ve doķru kanal boyutlarĕnĕn belirlenmesi ºnemlidir. Profesyonel bir m¿hendislik firmasĕ 

veya deneyimli bir HVAC (Isĕtma, Havalandĕrma ve ĸklimlendirme) uzmanĕndan destek almak, saķlĕklĕ ve verimli bir havalandĕrma sistemi i­in 

en doķru yaklaĺĕmdĕr. Hava kanalĕ debisi ve hĕza gºre ºl­¿lendirme, bir havalandĕrma veya iklimlendirme sisteminin verimli ve etkili bir ĺekilde 

­alĕĺmasĕ i­in kritik ºneme sahiptir. Doķru ºl­¿lendirme, istenen hava akĕĺĕnĕn saķlanmasĕnĕ, enerji t¿ketiminin optimize edilmesini ve 

sistemdeki g¿r¿lt¿ seviyelerinin kontrol altĕnda tutulmasĕnĕ saķlar. 
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RADYAL FAN Y¥N ĹEMALARI 
 

 

 

DĸREKT AKUPLE MOTORLU RADYAL FAN Y¥N SE¢ĸM ĹEMASI 

 
 

KAYIĹ KASNAK TAHRĸKLĸ MOTORLU RADYAL FAN Y¥N SE¢ĸM ĹEMASI 
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VAM  
VAM Profesyonel Mobil Yangĕn Duman Tahliye Fanĕ 
VAM Serisi Aksiyel Seyyar Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
VAM Serisi Mobil Duman Tahliye Fanlarĕ; Yangĕn anĕnda oluĺan zehirli gazlar ve dumanĕ hĕzlĕ bir 
ĺekilde dĕĺarĕ tahliye etmek i­in tasarlanmĕĺ mobil ( taĺĕnabilir ) fanlardĕr. Tekerlekli ve portatif 
yapĕsĕ sayesinde kolaylĕkla nakledilebilir ve gerekli durumda  fiĺe takĕlĕp kullanĕlabilir. Fan ile 
birlikte verilen Alev y¿r¿tmez esnek hortumlar ile emiĺ ve ¿fle olarak kullanĕlabilir. ¢elik gºvde 
yapĕsĕ sayesinde taĺĕma ve zorlu ĺartlarda kullanĕm esnasĕnda hasar gºrmez. Emiĺ ve atĕĺ 
aķĕzlarĕ tel kafes ile koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Taĺĕma kollarĕ ile kolaylĕkla seyyar olarak kullanĕma 
hazĕr bir fandĕr. G¿­l¿ fanĕ sayesinde uzun hatlarda dahi performans kaybĕ yaĺamadan toz, 
duman, kirli hava tahliyesi yapabilir. 300 & 800 ­ap aralĕķĕnda imalatĕ yapĕlĕr. 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

VAM 315 -M 3,500  230  0,37  2850  55  480*500*600  9  315  10  

VAM 400 -M 6,000  230  1,50  2580  55  580*600*600  16  400  10  

VAM 400 -M TURBO  11,000  230  1,50  2850  55  580*600*600  16  400  10  

VAM 500 -M 9,000  230  2,20  2850  55  680*700*600  19  500  10  

VAM 630 -M 12,000  230  1,50  1450  55  810*830*600  24  630  10  

VAM 710 -M 18,000  230  2,20  1450  55  890*910*600  35  710  10  

VAM 710 -T 20,000  400  3,0  1450  55  890*910*600  37  710  10  

VAM 800 -T 22,000  400  3,0  1450  55  980*1000*600  41  800  10  

 

 

 

 

VAS  
VAS Ekonomik Mobil Aksiyel  Havalandĕrma Fanĕ 

VAS Serisi Aksiyel Seyyar Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
VAS Serisi Mobil Duman Tahliye, Aksiyel Portatif Havalandĕrma Fanlarĕ; Yangĕn anĕnda oluĺan 
zehirli gazlar ve dumanĕ hĕzlĕ bir ĺekilde dĕĺarĕ tahliye etmek i­in tasarlanmĕĺ mobil ( taĺĕnabilir ) 
fanlardĕr. Portatif ve hafif yapĕsĕ sayesinde kolaylĕkla nakledilebilir ve gerekli durumda   fiĺe takĕlĕp 
kullanĕlabilir. Fan ile birlikte verilen Alev y¿r¿tmez esnek hortumlar ile emiĺ ve ¿fle olarak 
kullanĕlabilir. ¢elik gºvde yapĕsĕ sayesinde taĺĕma ve zorlu ĺartlarda kullanĕm esnasĕnda hasar 
gºrmez. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕ tel kafes ile koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Taĺĕma tutamaķĕ ile kolaylĕkla 
seyyar olarak kullanĕma hazĕr bir fandĕr. 300 & 600 ­ap aralĕķĕnda imalatĕ yapĕlĕr. 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT W RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

VAS 315 -M-2K  3,000  230  190  2880  44  320*420*500  9  315  10  

VAS 350 -M-2K  4,250  230  220  2880  44  360*460*500  10  350  10  

VAS 400 -M-2K  5,000  230  300  2880  44  420*520*500  12  400  10  

VAS 450 -M-2K  6,000  230  450  2880  44  460*560*500  13,5  450  10  

VAS 500 -M-2K  8,000  230  500  2800  44  520*620*550  15  500  10  

VAS 550 -M-2K  10,000  230  550  1450  44  570*670*600  17  550  10  

VAS 600 M -2K  12,000  400  600  1450  44  620*720*600  19  600  10  
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PRO MOB  
PRO 200 - 315 Mobil  Duman Emiĺ Fanĕ 
PRO 200 - 315 Serisi Portatif Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
PRO 200 - 315 Serisi havalandĕrma fanlarĕ, karma akĕĺlĕ ve  uzun ömürlüdür. Gövde ve pervanesi 
PPs plastikten mam¿l olup, nem, buhar, aĺĕndĕrĕcĕ korozotif buharlar gibi etkenlerden zarar 
gºrmezler. Uzun ºm¿rl¿ motoru ile uzun yĕllar verimli ­alĕĺĕrlar. 
Hafif yapĕsĕ sayesinde taĺĕmasĕ kolay ve depolamasĕ zahmetsizdir. Fan ile birlikte gºnderilen PVC 
alev y¿r¿tmez ­elik telli tam esnek fleks borusu sayesinde istenilen alandan rahatrlĕkla emiĺ 
yapabilir veya alana üfle me taze hava saķlanabilir. 1,040 - 2,350 m3/h hava debisi sunar. PRO 
200 - 315 mobil fanlar altĕnda ºzel titreĺim takozlarĕ, akuple 0-1-2 on - off hĕz kademe ve a­ma 
kapama ĺalteri, ºzel taĺĕma tutamaķĕ, emiĺ aķzĕnda koruma kafesi ile donatĕlmĕĺlardĕr. 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT W RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

PRO 200 MOB  1,040  230  52  2510  44  305*380*300  7  200  10  

PRO 315 MOB  2,350  230  330  2660  44  445*408*362  9  315  10  

 

 

VA M -S 
VAM -S Mobil, Taĺĕnabilir, Seyyar Üfleyici Aksiyel  Fan 
Taĺĕnabilir Y¿ksek R¿zgar Kuvveti Oluĺtururan Mobil Aksiyel Fan  
 
3  Kanatlĕ plastik  pervaneli, direkt akuple motorlu, dairesel, yuvarlak kasalĕ sanayi tipi, 400  mm 
çapta olan  bu turbo fanlar g¿­l¿ hava akĕmĕ saķlarlar. Y¿ksek verimli, dayanĕklĕ 
Malzemesi;  Gºvdesi elektrostatik toz boyalĕ sacdan mamuld¿r.Taĺĕma arabasĕ nakliye esnasĕnda 
kĕsalabilmektedir. 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG 

VAM-S 400  11,000  230  1,50  2850  55  550*450*750  15  

 

 

VAX  
VAX Mobil, Taĺĕnabilir, Seyyar Aksiyel  Fan 
7 Kanatlĕ Metal Pervaneli, Direkt Akuple  Dĕĺtan Rotorlu Motorlu, Dairesel, Yuvarlak Kasalĕ 
Sanayi Tipi, 200, 250, 300, 350 Mm Çap  Bu Fanlar G¿­l¿ Hava Akĕmĕ Saķlarlar. 
 
D¿ĺ¿k ses seviyeleri ve y¿ksek verimleri ile ekonomik fanlardĕr. 
Malzemesi;  Gºvdesi ve pervanesi elektrostatik toz boyalĕ sacdan mamuld¿r. Hĕz 
kontrolü  Opsiyonel kontrol cihazĕyla saķlanabilir. Egzoz aspiratºr¿ veya taze hava vantilatºr¿ 
olarak mobil ve seyyar  kullanma imkanĕ 
Kullanĕm alanlarĕ: Fabrikalar, end¿striyel alanlar, depolar, boyahaneler, alĕĺveriĺ merkezleri, 
imalathaneler, atºlyeler, marangozhaneler, boyahaneler, pastahaneler, ekmek fĕrĕnlarĕ, 
restaurantlar, tahĕl depolama alanlarĕ vb. büyük hacimli yerlerin havalan dĕrĕlmasĕ i­in kullanĕlĕr. 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT W RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

VAX 200 MOB  680  230  70  2650  44  250*220*400  3  200  10  

VAX 250 MOB  1,500  230  100  2700  44  300*270*400  4  250  10  

VAX 300 MOB  2,025  230  163  2550  44  350*320*400  5  300  10  

VAX 350 MOB  3,110  230  240  2250  44  400*370*400  7  350  10  
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VRM 225  

VRM 225 Mobil  Duman Emiĺ Fanĕ 

VRM Serisi Radyal Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
VRM 225 Mobil Duman Atĕm Fanlarĕ Y¿ksek Performanslĕ ¥ne Eķimli Radyal Fanlĕ olarak ĸmal 
Edilir. Direkt akuple monofaze motoru ile 2850 devir ile y¿ksek basĕn­lara ulaĺĕr. 2,500 m3/h 
hava tahliyesini yaklaĺĕk 500 Pa basĕn­ ile karĺĕlar. ¢elik ve ¿zeri statik boyalĕ gºvde ile 
darbelere karĺĕ dayanĕklĕdĕr. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕ yabancĕ maddelere karĺĕ koruma kafesi ile 
kapatĕlmĕĺtĕr. Emiĺ ve atĕĺ aķzĕna birlikte boru baķlantĕsĕ yapĕlarak 20 mt mesafeden toz veya 
duman nakli ger­ekleĺtirilebilir. Hafif ve ergonomik yapĕsĕ sayesinde taĺĕmasĕ ve kullanĕmĕ 
kolaydĕr, yer kaplamaz. VRM 225 ile kaynak dumanĕ, kaynak ­apaķĕ, ince toz, duman, ĕsĕ tahliyesi 
yapĕlabilir. Fan bºl¿m¿ +120C' sĕcaklĕķa dayanĕklĕ ¿retilmiĺtir. 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

VRM 225  2,500  230  0,75  2880  55  500*400*400  9  185  10 +10  

 

 

 

TURBO MOB  
TURBO-MOB Mobil Yangĕn, Duman ĸtme Fanĕ 
TURBO-MOB Serisi Aksiyel Seyyar Yangĕn Fanlarĕ 
 
TURBO-MOB Serisi Mobil Duman ĸtme, Yangĕn Sºnd¿rme Fanlarĕ; Yangĕn anĕnda oluĺan zehirli 
gazlar ve dumanĕ hĕzlĕ bir ĺekilde ileri  tahliye etmek i­in tasarlanmĕĺ mobil ( taĺĕnabilir ) 
fanlardĕr. Tekerlekli, Takozlu ve portatif yapĕsĕ sayesinde kolaylĕkla nakledilebilir ve gerekli 
durumda   fiĺe takĕlĕp kullanĕlabilir. ĸstenildiķinde ¦fleme veya  hava emiĺi olarak kullanĕlabilir. Çelik 
gºvde yapĕsĕ sayesinde taĺĕma ve zorlu ĺartlarda kullanĕm esnasĕnda hasar gºrmez. Emiĺ ve 
atĕĺ aķĕzlarĕ tel kafes ile koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Taĺĕma kollarĕ ile kolaylĕkla seyyar olarak 
kullanĕma hazĕr bir fandĕr. G¿­l¿ fanĕ sayesinde uzun ­alĕĺma zamanlarĕnda dahi performans 
kaybĕ yaĺamadan toz, duman, kirli hava tahliyesi yapabilir. 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK FAN ÇAPI 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø 

TURBO MOB 11,000  230  1,50  2880  55  500*500*500  26  400  

 

 

 

FREE MOB  
FREE-MOB Mobil Dizel  Yangĕn Duman Tahliye Fanĕ 
FREE-MOB Serisi Radyal  Seyyar Yangĕn, Toz, Duman Emici Dizel Fanlar  
 
FREE-MOB Serisi Mobil Duman ĸtme, Yangĕn Sºnd¿rme, Toz, Duman Emiĺ Fanlarĕ; Yangĕn 
anĕnda oluĺan zehirli gazlar ve dumanĕ hĕzlĕ bir ĺekilde ileri  tahliye etmek, emiĺ yapmak i­in 
tasarlanmĕĺ mobil ( taĺĕnabilir ) dizel ( motorin yakĕtlĕ ) motorlu elektriks iz fanlardĕr. Tekerlekli, 
Takozlu ve portatif yapĕsĕ sayesinde kolaylĕkla nakledilebilir ve gerekli durumda ­alĕĺtĕrĕlĕp 
kullanĕlabilir. ĸstenildiķinde ¦fleme veya  hava emiĺi olarak kullanĕlabilir. ¢elik gºvde yapĕsĕ 
sayesinde taĺĕma ve zorlu ĺartlarda kullanĕm esnasĕnda hasar gºrmez. Emiĺ aķĕ tel kafes ile 
koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Taĺĕma kollarĕ ile kolaylĕkla seyyar olarak kullanĕma hazĕr bir fandĕr.  

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ YAKIT BESLEMESĸ DEPO ¢ALIĹMA S¦RESĸ GÜÇ DEVĸR EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  YAKIT LT SAAT HP RPM MM  KG Ø PVC / MT 

FREE MOB 2,700  DĸZEL / MOTORĸN 2,5  3,5  4,1  3600  550*750*550  32  200  10  
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PRM  
PRM Mobil Radyal  Buhar Tahliye Fanĕ 
PRM Serisi Radyal Seyyar Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
VRM Serisi Toz ve Buhar Tahliye Fanlarĕ Korozyon Diren­leri En Y¿ksek Seviyede ĸmal 
Edilirler.   Anti Korozotif Polipropilen   Polietilen gºvde ve pervane yapĕsĕ sayesinde nemli ve 
korozotif buharlarĕn tahliyesinde g¿venle kullanĕlĕrlar. Radyal hava akĕmĕ ile orta basĕnca karĺĕ 
koyabilir ve verimli bir hava tahliyesi ger­ekleĺtirir. Plastik oluĺun verdiķi avantaj ile hafif yapĕda 
oluĺu nakliye ve taĺĕmayĕ kolaylaĺtĕrmaktadĕr. Fan ¿zerine akuple on-off bakĕm ĺalteri, taĺĕma 
arabasĕ, 5 mt enerji kablosu ile donatĕlĕr. Mobil ( seyyar ) havalandĕrma ihtiya­larĕnĕ verimli bir 
ĺekilde karĺĕlar. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕna baķplanabilen esnek Fleks borular ile uzun mesafelerden 
hava tahliyesi yapabilmektedir.  

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA  EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP  MM  KG Ø PVC / MT 

PRM 250 -M 2,100  230  0,37  2880  55   440*460*600  19  200  10  

PRM 280 -M 3,400  230  0,75  2880  55   480*520*640  26  225  10  

PRM 310 -M 4,600  230  1,50  2880  55   540*560*700  34  250  10  

 

 

 

 

VRO 
VRO-MOB Mobil/Seyyar  Salyangoz  Fan 
VRO-MOB Serisi Orta Basĕn­ Salyangoz Seyyar Havalandĕrma Fanĕ 
 
St 37 Sac ¿zeri Statik boyalĕ gºvde ve pervane, tek emiĺli santrif¿j tip seyrek kanatlĕ ve direkt 
akuple motorlu salyangoz mobil  fanlar.  Orta basĕn­ sistemleri i­in seyyar kullanĕma imkan 
verecek ĺekilde tasarlanmĕĺ bu fanlar her t¿rl¿ tesis havalandĕrĕlmasĕnda kullanĕlabilirler. 
Modern end¿striyel tesislerde, ĺantiye alanlarĕnda veya kapalĕ ­alĕĺma ortamlarĕnda hava 
kalitesi ve duman tahliyesi b¿y¿k ºnem taĺĕr. Bu ihtiya­lara pratik, etkili ve taĺĕnabilir bir ­ºz¿m 
arayanlar için VRO Seyyar Radyal Mobil Fa n ð diķer adĕyla seyyar taĺĕnabilir portatif salyangoz 
fan / radyal mobil fan, ideal bir havalandĕrma ­ºz¿m¿ sunar 
 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA  EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP  MM  KG Ø PVC / MT 

VRO-MOB 0,37 -M 1,000  230  0,37  2850  55   450*370*625  12  100  10+10  

VRO-MOB 0,37 -T 1,000  400  0,37  2850  55   450*370*625  12  100  10+10  

VRO-MOB 0,75 -M 1,100  230  0,75  2860  55   600*400*735  17  100  10+10  

VRO-MOB 0,75 -T 1,100  400  0,75  2860  55   600*400*735  17  100  10+10  

VRO-MOB 1,10 -M 1,400  230  1,10  2900  55   600*400*780  23  100  10+10  

VRO-MOB 1,10 -T 1,400  400  1,10  2900  55   600*400*780  23  100  10+10  

VRO-MOB 1,50 -M 1,600  230  1,50  2900  55   650*410*850  30  120  10+10  

VRO-MOB 1,50 -T 1,600  400  1,50  2900  55   650*410*850  30  120  10+10  

VRO-MOB 2,20 -M 2,100  230  2,20  2,880  55   670*450*900  39  120  10+10  

VRO-MOB 2,20 -T 2,100  400  2,20  2,880  55   670*450*900  39  120  10+10  

VRO-MOB 3,00 -T 2,300  400  3,00  2900  55   720*520*920  48  140  10+10  

VRO-MOB 4,00 -T 2,600  400  4,00  2950  55   750*600*970  57  150  10+10  

VRO-MOB 5,50 -T 3,200  400  5,50  2900  55   880*650*1050  62  170  10+10  

VRO-MOB 7,50 -T 4,200  400  7,50  2850  55   950*650*1100  70  170  10+10  
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VA  
VA Serisi Aksiyel Mobil Vantilatör  
VA Serisi Mobil Seyyar Endüstriyel  Vantilatºr Fanlarĕ 
 
VA Serisi End¿striyel Mobil Vantilatºrler Galvanize ¢elik Kasa ĸle Oluĺturulmuĺ, Tekerlekli 
Taĺĕnabilir Seyyar Vantilatºrlerdir. Hafif yapĕsĕ ve G¿­l¿ hava debisi ile istenilen debiyi 
karĺĕlarlar. 560 / 660 ­aplar direkt akuple motorlu, 760/1270 ­aplar kayĕĺ kasnak tahrikli 
motorludur. D¿ĺ¿k devirde y¿ksek hava debisi ¿retirler. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕ tel kafes ile 
koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Geniĺ yaprak kanatlĕ eksenek fan ile sessiz ve g¿­l¿ hava debisi üretir. 
VAM  Serisi aksiyel mobil vantilatörler taze hava ve rüzgar   gerektiren, serinletme gerektiren 
her uygulama veya ihtiyaca karĺĕ kullanĕlabilirler 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK FAN ÇAPI 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø 

VA 560 -M 9,000  230  0,25  900  55  650*850*500  42  600  

VA 560 -T 9,000  400  0,25  900  55  650*850*500  41  600  

VA 660 -M 12,500  230  0,37  900  55  700*900*500  59  660  

VA 660 -T 12,500  400  0,37  900  55  700*900*500  58  660  

VA 760 -M 16,200  230  0,37  900  55  800*1000*500  76  760  

VA 760 -T 16,200  400  0,37  900  55  800*1000*500  75  760  

VA 1270 -M 41,000  230  0,75  900  55  1300*1500*500  110  1270  

VA 1270 -T 41,000  400  0,75  900  55  1300*1500*500  108  1270  

 

 

 

 

VAM -L 
VAM -L Serisi Aksiyel Mobil Vantilatör  
VAM-L Serisi Mobil Seyyar Endüstriyel  Vantilatºr Fanlarĕ 
 
VAM-L Serisi Endüstriyel Mobil Vantilatörler Galvanize Çelik Kasa veya ST37 sac üzeri statik 
boyalĕ kovanlĕ kasa ĸle oluĺturulmuĺ, Tekerlekli Taĺĕnabilir Seyyar Vantilatºrlerdir. Dayanĕklĕ yapĕsĕ 
ve G¿­l¿ hava debisi ile istenilen debiyi karĺĕlarlar. 560 / 1000 mm ­aplarĕnda direkt akuple 
motorludur. D¿ĺ¿k devirde y¿ksek hava debisi ¿retirler. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕ tel kafes ile 
koruma altĕna alĕnabilir. Aluminyum kanatlĕ eksenel fan ile sessiz ve g¿­l¿ hava debisi ¿retir. 
VAM-L  Serisi aksiyel mobil vantilatörler taze hava ve rüzgar   gerektiren, serinletme, 
kurutma,  gerektiren her uygulama veya ihtiyaca karĺĕ kullanĕlabilirler 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK FAN ÇAPI 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø 

VAM-L 560 -M 8,150  230  0,75  1466  55  640*860*760  20 + -  560  

VAM-L 560 -T 8,150  400  0,75  1466  55  640*860*760  20 + -  560  

VAM-L 630 -M 13,480  230  1,10  1465  55  710*930*830  30 + -  630  

VAM-L 630 -T 13,480  400  1,10  1465  55  710*930*830  30 + - 630  

VAM-L 710 -M 19,210  230  1,10  1465  55  790*1010*910  45 + -  710  

VAM-L 710 -T 19,210  400  1,10  1465  55  790*1010*910  45 + -  710  

VAM-L 800 -T 25,560  400  2,20  1450  55  880*1100*1000  65 + - 800  
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VAM ATEX  
VAM ATEX Mobil ExProof Aksiyel Fan  
VAM ATEX Serisi Aksiyel Seyyar Exproof  Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
VAM ATEX Serisi Mobil Gaz, Buhar Tahliye Fanlarĕ;  Petrol  Tanklarĕ, Kimya Tesisleri, Yanĕcĕ, 
Parlayĕcĕ, Alev Alĕcĕ Gaz veya Buharlarĕ dĕĺarĕ tahliye etmek i­in tasarlanmĕĺ mobil ( taĺĕnabilir ) 
Atex  fanlardĕr. Tekerlekli ve portatif yapĕsĕ sayesinde kolaylĕkla nakledilebilir ve gerekli 
durumda   fiĺe takĕlĕp kullanĕlabilir. Fan ile birlikte verilen Alev y¿r¿tmez esnek hortumlar veya 
Anti Statik Fleks Hortumlar ile emiĺ ve ¿fle olarak kullanĕlabilir. ¢elik gºvde yapĕsĕ sayesinde 
taĺĕma ve zorlu ĺartlarda kullanĕm esnasĕnda hasar gºrmez. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕ tel kafes ile 
koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Taĺĕma kollarĕ ile kolaylĕkla seyyar olarak kullanĕma hazĕr bir fandĕr. 
G¿­l¿ fanĕ sayesinde uzun hatlarda dahi performans kaybĕ yaĺamadan yanĕcĕ gaz, buhar gibi 
maddelerin hava tahliyesini yapabilir. 400 & 600 ­ap aralĕķĕnda imalatĕ yapĕlĕr. 
ATEX SINIFI: ZONE1 & ZONE 2   2G IIB/IIC T3/T4  

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

VAM ATEX 400 -T 5,000  400  1,10  2580  66  580*620*600  18  400  10  

VAM ATEX 500 -T 9,000  400  2,20  2860  66  680*720*600  21  500  10  

VAM ATEX 630 -T 12,000  400  1,50  1450  66  810*850*600  27  630  10  

 

 

 

 

 

 

EXP MOB EX  
EXP MOB Ex   ATEX Mobil ExProof Aksiyel Fan  
EXP MOB Ex   ATEX Serisi Aksiyel Seyyar Exproof  Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
EXP P-MOB Ex   ATEX Serisi Mobil ExProof  Gaz, Buhar Tahliye Fanlarĕ;  Petrol Tanklarĕ, Kimya 
Tesisleri, Yanĕcĕ, Parlayĕcĕ, Alev Alĕcĕ Gaz veya Buharlarĕ dĕĺarĕ tahliye etmek i­in tasarlanmĕĺ 
mobil ( taĺĕnabilir ) Atex fanlardĕr. Tekerlekli ve portatif yapĕsĕ sayesinde kolaylĕkla nakledilebilir 
ve gerekli durumda   fiĺe takĕlĕp kullanĕlabilir. Fan ile birlikte verilen Alev y¿r¿tmez esnek 
hortumlar veya Anti Statik Fleks Ho rtumlar ile emiĺ ve ¿fle olarak kullanĕlabilir. ¢elik gºvde 
yapĕsĕ sayesinde taĺĕma ve zorlu ĺartlarda kullanĕm esnasĕnda hasar gºrmez. Emiĺ ve atĕĺ 
aķĕzlarĕ tel kafes ile koruma altĕna alĕnmĕĺtĕr. Taĺĕma kollarĕ ile kolaylĕkla seyyar olarak kullanĕma 
hazĕr bir fandĕr. G¿­l¿ fanĕ sayesinde uzun hatlarda dahi performans kaybĕ yaĺamadan yanĕcĕ 
gaz, buhar gibi maddelerin hava tahliyesini yapabilir. 400 & 600 ­ap aralĕķĕnda imalatĕ yapĕlĕr.   
ATEX SINIFI: ZONE1 & ZONE 2   2G IIB/IIC T3/T4  

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA  EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

EXP MOB 400 M ex  5,000  230  0,75  2860  66  560*800*460  19  400  10  

EXP MOB 400 T ex  5,000  400  0,75  2860  66  560*800*460  18  400  10  

EXP MOB 500 T ex  7,000  400  1,50  2860  66  660*800*560  24  500  10  

EXP MOB 630 T ex  8,500  400  2,20  2860  66  760*800*660  36  630  10  
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TD MOB ATEX  
TD 315 Mobil ExProof  Fan 
TD 315 Serisi Portatif Atex, ExProof  Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
TD  315 Atex Mob  Serisi ExProof  havalandĕrma fanlarĕ, karma akĕĺlĕ ve  uzun ömürlüdür. 
Gövdesi Çelik Sacdan Mamül ve pervanesi   aluminyum, yanĕcĕ, parlayĕcĕ, patlayĕcĕ, alev almasĕ 
muhtemel,  nem, buhar toz gibi etkenlerden zarar görmez ve güvenilirdir. Uzun ömürlü 230V 
monofaze  motoru ile uzun yĕllar verimli ­alĕĺĕrlar. Hafif yapĕsĕ sayesinde taĺĕmasĕ kolay ve 
depolamasĕ zahmetsizdir. Fan ile birlikte gºnderilen PVC alev y¿r¿tmez ­elik telli tam esnek 
fleks borusu sayesinde istenilen alandan rahatrlĕkla emiĺ yapabilir veya alana ¿fleme taze hava 
saķlanabilir. 1,320 m3/h hava debis i sunar. TD 200 - 315 Atex mobil fanlar altĕnda ºzel 
titreĺim takozlarĕ, akuple 0-1 on - off a­ma kapama ĺalteri, ºzel taĺĕma tutamaķĕ, emiĺ aķzĕnda 
koruma kafesi ile donatĕlmĕĺlardĕr.  ATEX SINIFI: II 2G Exe II T3  
 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT W RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

TD 200 MOB ATEX  1,020  230  120  2450  44  310*305*310  19  200  10  

TD 315 MOB ATEX  1,320  230  170  2600  44  492*352*396  25  315  10  

 

 

 

 

 

 

 

PRM ATEX  
PRM ATEX Mobil Radyal Exproof Salyangoz Fan  
PRM ATEX Serisi Exproof  Radyal Seyyar Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
VRM ATEX Serisi Buhar Tahliye Fanlarĕ Korozyon Diren­leri En Y¿ksek Seviyede ĸmal 
Edilirler.   Anti Korozotif ve Antistatik Atex  Polipropilen   Polietilen gºvde ve pervane yapĕsĕ 
sayesinde nemli ve korozotif buharlarĕn tahliyesinde g¿venle kullanĕlĕrlar. Yanĕcĕ, Parlayĕcĕ, 
patlayĕcĕ Maddelerin ve buharlarĕn tahliyesi i­in tasarlanmĕĺtĕr. Radyal hava akĕmĕ ile orta 
basĕnca karĺĕ koyabilir ve verimli bir hava tahliyesi ger­ekleĺtirir. Plastik oluĺun verdiķi avantaj 
ile hafif  yapĕda oluĺu nakliye ve taĺĕmayĕ kolaylaĺtĕrmaktadĕr. Fan ¿zerine akuple Atex on-off 
bakĕm ĺalteri, taĺĕma arabasĕ, 5 mt enerji kablosu ile donatĕlĕr. Mobil ( seyyar ) havalandĕrma 
ihtiya­larĕnĕ verimli bir ĺekilde karĺĕlar. Emiĺ ve atĕĺ aķĕzlarĕna baķplanabilen esnek Fleks borular 
ile uzun mesafelerden hava tahliyesi yapabilmektedir.  
ATEX SINIFI: II 2G EX -D IIC T4 - IP:66  

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI ESNEK BORU 

M3/H  VOLT KW RPM IP MM  KG Ø PVC / MT 

PRM ATEX 250 -T 2,100  230  0,37  2880  66  440*460*600  21  200  10  

PRM ATEX 280 -T 3,400  230  0,75  2880  66  480*520*640  28  225  10  

PRM ATEX 310 -T 4,600  230  1,50  2880  66  540*560*700  36  250  10  

 

 

 

mailto:suvsan@suvsan.com
http://www.suvsan.com/


 
 

 
19 

 

SUVSAN ĸKLĸMLENDĸRME MAKĸNA M¦HENDĸSLĸK 
suvsan@suvsan.com   www.suvsan.com         +90 (312) 543 13 44 

www.suvsan.com 

 

VENPLAST P  
Venplast  PP Radyal Asit Fanĕ 
Venplast P Serisi Polipropilen PP  Kimyasal Buhar Fanlarĕ 
 
Aĺĕndĕrĕcĕ, korozotif buharlar, kimyasal gaz ve buharlarĕn tahliyesi i­in anti-korozotif polipropilen 
PP plastik salyangoz radyal fanlar. Tek par­a enjeksiyon kaynaksĕz gºvde yapĕsĕ korozif buhar 
tahliye fanĕ. Uzun ºm¿rl¿ Venplast Plastik salyangoz asit fa nlarĕ. Çeker Ocaklarda, Kimyasal 
Tesislerde, Laboratuvar ve Fabrikalarda, Nem ve Buhar Tahliyesi, Aĺĕndĕrĕcĕ Buhar ve Gaz 
Tahliyesi için Direkt Akuple Motorlu, Seyrek Kanat Pervaneli, Komple Polietilen ve Polipropilen 
Plastikten Mam¿l ĸtalyan Venplast Asit Fanlarĕ. 
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  KG Ø DBA 

P 202  1,100  150  400  0,18  2880  55  390*450*373  9  160  64  

P 252  2,100  230  400  0,37  2885  55  440*453*500  13  200  71  

P 282  3,400  340  400  0,75  2860  55  475*515*560  18  225  77  

P 312  4,600  400  400  1,50  2860  55  530*560*640  26  250  79  

P 352  6,800  570  400  2,20  2880  55  567*597*715  32  280  82  

P 452 -2  6,900  300  400  4,00  2880  55  742*742*880  57  355  84  

PR 634 -5,5  16,300  880  400  5,50  1450  55  885*1110*1305  112  500  79  

PR 634 -7,5  18,200  550  400  7,50  1465  55  885*1110*1305  113  500  79  

 

 

 

SEAT  
SEAT PP Radyal Asit Fanĕ 
Seat Serisi PP Kimyasal Buhar Fanlarĕ 
 
Aĺĕndĕrĕcĕ, korozotif buharlar, kimyasal gaz ve buharlarĕn tahliyesi i­in anti-korozotif  polipropilen 
PP plastik salyangoz radyal fanlar. Y¿ksek verimli radyal salyangoz tip asit fanĕ. Santrif¿j tip 
agresif, korozotif gaz ve buharlarĕn emiĺinde uzun  yĕllar sorunsuz ­alĕĺĕr. Erime, ­¿r¿me, 
oksitlenme yapmaz.  Fransĕz Seat korozif buhar tahliye fanlarĕ. Çeker Ocaklarda, Kimyasal 
Tesislerde, Laboratuvar ve Fabrikalarda, Nem ve Buhar Tahliyesi, Aĺĕndĕrĕcĕ Buhar ve Gaz 
Tahliyesi için Direkt Akuple Motorlu, Seyrek Kanat Pervaneli, Komple Polietilen ve Polipropilen 
Plastikten Mam¿l Fransĕz Menĺeili Asit Fanlarĕ. 
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  KG Ø DBA 

SEAT 15/0,25  440  22  400  0,25  1380  55  335*360*410  8,30  125  57  

SEAT 15/0,37  870  83  400  0,37  2885  55  335*360*410  8,10  125  72  

SEAT 20/0,25  1,350  80  400  0,25  1380  55  397*390*511  9,0  160  70  

SEAT 20/0,75  2,000  550  400  0,75  2880  55  397*390*511  10,5  160  85  

SEAT 25/0,37  2,400  138  400  0,37  1390  55  505*515*613  11,9  200  76  

SEAT 25/2,2  3,450  1,100  400  2,20  2880  55  505*515*613  13,9  200  89  

SEAT 30/1,1  4,850  170  400  1,10  1465  55  602*540*750  23  250  82  

SEAT 35/5,5  10,000  900  400  5,50  1465  55  750*822*940  53  315  94  

SEAT 50/5,5  17,000  470  400  5,50  1465  55  1270*670*1350  215  600/500  82  
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SPP  
SPP Polipropilen Plastik Asit Fanĕ 
SPP Serisi Polipropilen PP  Kimyasal Buhar Fanlarĕ 
 
Aĺĕndĕrĕcĕ, korozotif buharlar, kimyasal gaz ve buharlarĕn tahliyesi i­in anti-korozotif polipropilen 
PP plastik salyangoz radyal fanlar. Tek par­a enjeksiyon kaynaksĕz gºvde yapĕsĕ korozif buhar 
tahliye fanĕ. Uzun ºm¿rl¿ SPP Plastik salyangoz asit fanlarĕ. Çeker Ocaklarda, Kimyasal 
Tesislerde, Laboratuvar ve Fabrikalarda, Nem ve Buhar Tahliyesi, Aĺĕndĕrĕcĕ Buhar ve Gaz 
Tahliyesi için Direkt Akuple Motorlu, Seyrek Kanat Pervaneli, Komple Polietilen ve Polipropilen 
Plastikten M am¿l Asit Fanlarĕ. 
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  KG Ø DBA 

SPP 202  1,100  150  400  0,18  2880  55  390*450*373  9  160  64  

SPP 252  2,100  230  400  0,37  2885  55  440*453*500  13  200  71  

SPP 282  3,400  340  400  0,75  2860  55  475*515*560  18  225  77  

SPP 312  4,600  400  400  1,50  2860  55  530*560*640  26  250  79  

SPP 352  6,800  570  400  2,20  2880  55  567*597*715  32  280  82  

SPP 452 -2  6,900  300  400  4,00  2880  55  742*742*880  57  355  84  

SPR 634 -5,5  16,300  880  400  5,50  1450  55  885*1110*1305  112  500  79  

SPR 634 -7,5  18,200  550  400  7,50  1465  55  885*1110*1305  113  500  79  

 

 

 

SP 
SP Radyal ¥zel ĸmalat Polipropilen Santrif¿j Fanlar 

Sipariĺe Gºre ĸmal Edilen ¥zel Polipropilen PP Havalandĕrma Fanlarĕ 
 
¥zel PP Fanlar standartta ve hazĕrda olmayan kapasite ve tipe uygun ĺekilde imal edilen 
fanlardĕr. Radyal ve AISĕ 304, 316 ve 430 Kalite Paslanmaz ĸnox radyal fanlĕ gºvdesi PP 
Polipropilen plastik  fan imalatlarĕ mevcuttur. 
Tek emiĺli Direkt Akuple veya Kayĕĺ Kasnak Tahrikli Paslanmaz PP ºzel havalandĕrma fanlarĕ imal 
edilir.   
Paslanmaz Çelik Sac Radyal Pervaneli PP  Gövdeli havalandĕrma fanlarĕ i­in firmamĕzla irtibata 
geçebilirsiniz.  
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR EMĸĹ ¢AP ATIĹ AĶZI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  Ø MM  DBA 

SP-0,37 -T 1,500  400  400  0,37  1380  55  470*519*583  150  250*150  62  

SP-0,75 -T 2,500  500  400  0,75  1410  55  520*574*619  200  255*185  68  

SP-1,10 -T 3,500  600  400  1,10  1430  55  566*594*725  246  270*205  71  

SP-1,50 -T 4,500  700  400  1,50  1430  55  619*634*688  260  290*225  73  

SP-2,20 -T 6,000  800  400  2,20  1435  55  660*674*912  300  315*240  75  

SP-3,00 -T 6,500  900  400  3,00  1435  55  681*716*907  350  375*250  76  

SP-4,00 -T 7,500  1000  400  4,00  1455  55  755*756*891  390  400*270  78  

SP-5,50 -T 9,000  1000  400  5,50  1455  55  794*855*1017  450  460*350  79  

SP-7,50 -T 12,000  1000  400  7,50  1465  55  876*905*1041  450  560*350  82  

SP-11,0 -T 15,000  1000  400  11,0  1470  55  975*925*1210  550  560*400  84  

SP-15,0 -T 20,000  1000  400  15,00  1470  55  1035*965*1220  550  560*450  89  
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SKC 
SKC ( Polipropilen ) Yuvarlak Kanal  Tipi  Fanlar  
SKC Yuvarlak  Kanal Tipi Karma Akĕĺlĕ Havalandĕrma Fanĕ 
 
KAF Kanal Tipi Fanlar; PP ( Polipropilen  ) Gºvde ve pervane yapĕsĕna sahip nem ve korozyona 
dayanĕklĕ fanlardĕr. Hava akĕĺĕ karma akĕĺlĕ olup dairesel standart kesitli yuvarlak kanal arasĕ 
fanlardĕr, Her t¿rl¿ pozisyonda monte edilebilirler. Sessiz ­alĕĺma yapĕsĕ verimli pervanesi ile 
anti koroz otif yapĕda ĕnline fanlardĕr. +50C' Sĕcak buhar tahliyesi yapabilirler. 100/315 mm ­ap 
aralĕķĕnda 6 farklĕ model se­eneķi mevcuttur. T¿m Modeller Alev Y¿r¿tmez VO Plastikten 
Mamüldür.  
. 
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA BORU ÇAPI SES 

M3/H  VOLT W RPM IP MM  DBA 

SKC 100  203  230  54  2148  44  100  31  

SKC 125  298  230  56  2190  44  125  32  

SKC 150  444  230  75  2110  44  150  33  

SKC 200  1,012  230  111  2410  44  200  36  

SKC 250  1,350  230  280  2460  44  250  38  

SKC 315  1,970  230  476  2476  44  315  42  

 

 

 

 

 

 

SKP PRO 
SKP PRO PP ( Polipropilen ) Yuvarlak Kanal  Tipi  Fanlar  
SKP PRO Yuvarlak Kanal Tipi Karma Akĕĺlĕ Havalandĕrma Fanĕ 
 
SKP PRO Kanal Tipi Fanlar; PP ( Polipropilen  ) Gºvde ve pervane yapĕsĕna sahip nem ve 
korozyona dayanĕklĕ fanlardĕr. Hava akĕĺĕ karma akĕĺlĕ olup dairesel standart kesitli yuvarlak kanal 
arasĕ fanlardĕr, Her t¿rl¿ pozisyonda monte edilebilirler. Sessiz ­alĕĺma yapĕsĕ verimli pervanesi 
ile anti koroz otif yapĕda ĕnline fanlardĕr. +60C' Sĕcak buhar tahliyesi yapabilirler. 100/315 mm 
­ap aralĕķĕnda 6 farklĕ model se­eneķi mevcuttur. T¿m Modeller ¢ift Hĕzlĕdĕr. 
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA BORU ÇAPI SES 

M3/H  VOLT W RPM IP MM  DBA 

SKP 100  187  230  33  2385  44  100  36  

SKP 125  280  230  37  2455  44  125  37  

SKP 150  520  230  60  2460  44  150  44  

SKP PRO 200  830/1040  230  45/52  2045/2510  44  200  45/52  

SKP PRO 250  1,110/1,450  230  125/177  1955/2440  44  250  47/55  

SKP PRO 315  1,760/2,350  230  225/330  1980/2660  44  315  49/58  

 

 

mailto:suvsan@suvsan.com
http://www.suvsan.com/


 

 
22 

 

SUVSAN ĸKLĸMLENDĸRME MAKĸNA M¦HENDĸSLĸK 
suvsan@suvsan.com   www.suvsan.com         +90 (312) 543 13 44 

www.suvsan.com 

 

 

P ATEX  
Venplat PP ExProof Salyangoz  Fan 
Venplast P ATEX Serisi Ex -Proof Kimyasal Buhar Fanlarĕ 
 
Yanĕcĕ, Parlayĕcĕ, Patlayĕcĕ, Alev Alĕcĕ, Aĺĕndĕrĕcĕ, korozotif buharlar, kimyasal gaz ve buharlarĕn 
tahliyesi için anti -statik,  anti -korozotif polipropilen PP ATEX plastik Ex -Proof  salyangoz radyal 
fanlar.  
¢eker Ocaklarda, Kimyasal Tesislerde, Kimyasal dolap hava emiĺinde, Laboratuvar ve 
Fabrikalarda, Nem ve Buhar Tahliyesi, Aĺĕndĕrĕcĕ Buhar ve Gaz Tahliyesi i­in Direkt Akuple 
Motorlu, Seyrek Kanat Pervaneli, Komple AntiStatik  Polietilen ve Polipropilen Plas tikten Mamül 
ĸtalyan Venplast Ex-Proof Salyangoz Fanlar. ATEX SINIFI:  II 2G EX-D IIC T4 - IP:66  
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  KG Ø DBA 

P 202 ATEX  1,100  150  400  0,18  2880  66  390*450*373  10  160  64  

P 252 ATEX  2,100  230  400  0,37  2885  66  440*453*500  14  200  71  

P 282 ATEX  3,400  340  400  0,75  2860  66  475*515*560  19  225  77  

P 312 ATEX  4,600  400  400  1,50  2860  66  530*560*640  28  250  79  

P 352 ATEX  6,800  570  400  2,20  2880  66  567*597*715  34  280  82  

P 452 -2 ATEX 6,900  300  400  4,00  2880  66  742*742*880  60  355  84  

PR 634 -5,5 ATEX  16,300  880  400  5,50  1450  66  885*1110*1305  120  500  79  

PR 634 -7,5 ATEX  18,200  550  400  7,50  1465  66  885*1110*1305  123  500  79  

 

 

 

 

SPP ATEX  
SPP ATEX ExProof Salyangoz  Fan 
SPP ATEX Serisi Ex -Proof Kimyasal Buhar Fanlarĕ 
 
Yanĕcĕ, Parlayĕcĕ, Patlayĕcĕ, Alev Alĕcĕ, Aĺĕndĕrĕcĕ, korozotif buharlar, kimyasal gaz ve buharlarĕn 
tahliyesi için anti -statik,  anti -korozotif polipropilen PP ATEX plastik Ex -Proof  salyangoz radyal 
fanlar.  ¢eker Ocaklarda, Kimyasal Tesislerde, Kimyasal dolap hava emiĺinde, Laboratuvar ve 
Fabrikalarda, Nem ve Buhar Tahliyesi, Aĺĕndĕrĕcĕ Buhar ve Gaz Tahliyesi i­in Direkt Akuple 
Motorlu, Seyrek Kanat Pervaneli, Komple AntiStatik  Polietilen ve Polipropilen Plas tikten Mamül 
SPP Ex-Proof Salyangoz Fanlar. ATEX SINIFI: II 2G EX-D IIC T4 - IP:66  
 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  KG Ø DBA 

SPP 202 ATEX  1,100  150  400  0,18  2880  66  390*450*373  10  160  64  

SPP 252 ATEX  2,100  230  400  0,37  2885  66  440*453*500  14  200  71  

SPP 282 ATEX  3,400  340  400  0,75  2860  66  475*515*560  19  225  77  

SPP 312 ATEX  4,600  400  400  1,50  2860  66  530*560*640  28  250  79  

SPP 352 ATEX  6,800  570  400  2,20  2880  66  567*597*715  34  280  82  

SPP 452 -2 ATEX 6,900  300  400  4,00  2880  66  742*742*880  60  355  84  

SPR 634 -5,5 ATEX  16,300  880  400  5,50  1450  66  885*1110*1305  120  500  79  

SPR 634 -7,5 ATEX  18,200  550  400  7,50  1465  66  885*1110*1305  123  500  79  
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SEAT ATEX  
ATEX PP ExProof Salyangoz Fan  
Seat ATEX Serisi ExProof Anti Statik  Kimyasal Buhar Fanlarĕ 
 
Yanĕcĕ, Parlayĕcĕ, Alev Alĕcĕ, Aĺĕndĕrĕcĕ, korozotif buharlar, kimyasal gaz ve buharlarĕn tahliyesi 
için anti -korozotif polipropilen PP plastik Ex -Proof  salyangoz radyal fanlar.  
Çeker Ocaklarda, Kimyasal Tesislerde, Laboratuvar ve Fabrikalarda, Nem ve Buhar Tahliyesi, 
Yanĕcĕ Parlayĕcĕ Gaz ve Buharlarĕn Bulunduķpu Alanlarda, Aĺĕndĕrĕcĕ Buhar ve Gaz Tahliyesi i­in 
Direkt Akuple Motorlu, Seyrek Kanat Pervaneli, Komple Polietilen ve P olipropilen Plastikten 
Mam¿l Fransĕz Menĺeili Asit Fanlarĕ. 
ATEX SINIFI: II 2G EX-D IIC T4 - IP:66  
 

Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ BASINÇ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EBATLAR AĶIRLIK BORU ÇAPI SES 

M3/H  PA VOLT KW RPM IP MM  KG Ø DBA 

SEAT 15/0,25 ATEX  440  22  400  0,25  1380  66  335*360*410  9,5  125  57  

SEAT 15/0,37 ATEX  870  83  400  0,37  2885  66  335*360*410  9,5  125  72  

SEAT 20/0,25 ATEX  1,350  80  400  0,25  1380  66  397*390*511  10,5  160  70  

SEAT 20/0,75 ATEX  2,000  550  400  0,75  2880  66  397*390*511  11  160  85  

SEAT 25/0,37 ATEX  2,400  138  400  0,37  1390  66  505*515*613  12,5  200  76  

SEAT 25/2,2 ATEX  3,450  1,100  400  2,20  2880  66  505*515*613  15  200  89  

SEAT 30/1,1 ATEX  4,850  170  400  1,10  1465  66  602*540*750  26  250  82  

SEAT 35/5,5 ATEX  10,000  900  400  5,50  1465  66  750*822*940  55  315  94  

SEAT 50/5,5 ATEX  17,000  470  400  5,50  1465  66  1270*670*1350  223  600/500  82  

 

 

 

 

 

RFTX ATEX  
ATEX ExProof Radyal  Salyangoz Fan  
RFTX ATEX Serisi ExProof  Radyal Salyangoz Fanlar  
 
Yanĕcĕ, Parlayĕcĕ, Alev Alĕcĕ, kimyasal gaz ve buharlarĕn tahliyesi i­in Radyal  Ex-Proof  salyangoz 
fanlar.   
Galvanize ­elik sac gºvdeli, ºne eķimli sĕk kanatlĕ santrif¿j pervaneli, direkt akuple hava akĕmĕ 
dĕĺĕnda motorlu. Motor koruma sĕnĕfĕ IP:55, rotor karĺĕlĕķĕ kĕvĕlcĕm ºnleyici ºzel bakĕr plaka ile 
kaplanmĕĺtĕr, ¦r¿n¿n tamamĕnĕ kapsayan ATEX sertifikasĕ, 400V 50 hz elektrik beslemesi ile 
690 ile 1350 m3/h debi aralĕķĕnda 3 farklĕ modelde sunulur, RFTX 140 C, RFTX 200 B, RFTX 
200 C  
 ATEX SINIFI: II 2G EEX-E IIA+H2 T3   - IP:55  
 

 
Teknik ¥zellikler ve Modeller 

MODEL 
HAVA DEBĸSĸ ENERJĸ GÜÇ DEVĸR KORUMA EMĸĹ ¢API ATIĹ AĶZI SES 

M3/H  VOLT W RPM IP Ø MM  DBA 

RFTX 140C ATEX  690  400  300  2810  66  160  94*90  55  

RFTX 200 B ATEX  1,225  400  388  1380  66  200  89*156  72  

RFTX 200 C ATEX  1,350  400  385  1380  66  200  119*156  82  
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